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Bedienungund Wartung

Bei Ubergabe Ihres neuen Fahrzeuges werden Innen folgende Unterlagen
zusammen mit der vorliegenden Bedienungsanleitung libergeben:

— ein Verzeichnis der RENAULT-Werkstatten

— die RENAULT-Garantiekarte mit anhangendem Wartungsplan. Die Garan-
tiekarte ist sorgfaltig aufzubewahren, da sie bei Garantieansprichen vorge-
legt werden muB, Die Felder auf dem Wartungsplan werden nach Durchfih-
rung der in regelmaBigen Abstanden vorgesehenen Wartungsarbeiten in der
RENAULT-Werkstatt abgestempelt. Eine Aufstellung der fir lhren-.
RENAULT 5 Turbo empfohlenen Wartungsarbeiten finden Sie am Ende
dieser Bedienungsanleitung.



Einfahren

Bis 1000 km eine Motordrehzahl von 4000
1/min  (am Drehzahlmesser abgelesen)
nicht Dberschreiten,

Achten Sie darauf, daBl der Zeiger der Lade-
druckanzeige niemals den raten Bereich
errgicht (sighe Saite 9).

Nach 1000 km bestehen keine Beschran-
kungen mehr. Bedenken Sie jedoch. daB Sie
Inrem Fahrzeug erst ab ca. 3000 km die
volle Leistung abverlangen kénnen.

Wartung — Kontrollen

Ecste Wartungs-Diagnose zwischen 1000
und 2000 &m: gratis (mit Ausnahme von
Schmierstoffen und Kleinmaierial).
Motordlwechsel: alle 7500 km.
Wartungs-Diagnose: alle 15.000 km, min-
desiens jedoch ginmal jihrlich.
Getrlebedlwechset: alle 15.000 km.

RegelmaBig kontrollieren:
Niveau: Ol
KGhlflDssigkeit
Kraftstoff
Batteriesiure
Bremsflissigkein
Scheibenwaschflissigkeit

Alphabetisches Verzeichnis: siehe Seite 43,

Reifen

3

K Vv stet
w
Normal ;
Vorne
190/55
HR 340
ioscl isel: | >tieren |e hier
Hinten die Nummer Ihrer Autoschlussel:
220/55 2.00 2.00
VR 365 1. 2Dndschlussel = . -
1

2. Turschliisse!l _ —_ -
Reserve-
Notrad
145 SR 14 3.00 3. Tankschlussel

Allgemeine Fahrzeugdaten
Abmessungen (ca.)

366 X 1,75m

Hubraum: 13397 ¢cm?

Kraftstoff: Super-Kraftstoff

{In der Bundesrepubik Deutschlangd kann
Kraftsioft der Norm DIN 51 800 Super ver-
wendet werden.)

Gesamtinhalt der beiden Krafistofftanks

93 Liter

Batterle: 12 Volt

Getriebe: 5-Gang-Getriebe

Weitere Fahrzeugdaten: siehe Seite 29/30.

Hinweis @

Bei Fahrzeugen mit Turbo-Auflader sind
einige Besonderheiten zu beachten:

Um Lagersch8den zu vermeiden, den Mo-
tor nicht plétzlich abstellen, wenn selne
Drehzahl noch sefr hocl ist. Die Turbinen-
radachse wiirde mit hoher Geschwindig-
keit weiterlaufen, wihrend der Otdruck
berelts auf Null abgesunken ist.

Warten Sle auch nach Anlassen des Mo-
tors mindestens 30 Selkunden, bevor Sle
beschleunigen, damlit sich der Bidruck
aufbauen kann.
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Vor der Abfahrt

Motorolstand

Kontrallabstande: ca. alle 1000 km und grundsatz-
lich auch vor jeder langeren Fahrt.

Olstand: Er wird mittels OlmeBstab 1 kontrolliert und
darf niemals unter die Markierung A ,minl“ absinken
(bei neuen Fahrzeugen steht das Ol wiihrend der
Einfahrzeit bis zum mittleren Niveau B).

EInfullen des Bles: EinfGlI3finung 2. Zum Nachilillen
zwischen den Olwechsaln immer das gleiche Ol ver-
wenden, das sich im Motor befindet.

Miissen Sle mehr als 1 Liter Ol auf 1000 km nach-
fillen, machen Sle {hre RENAULT-Werkstatt darauf
aufmerksam.

Die Markierung C nlemals Dberschreiten.

Motorol

Olqualitdt-  Unter normalen
Meshrberei chsél 20 W 50.

Unter -10° C: Mehrbereichsdl 15 W 40.

Fahrbe dingungen:

-\

1 - OImesstab
2 — EintUlloffnung fiir Motordl

Zugang zum Motor

Der Werkzeugtasche den hier abgebildeten Spezial-
schldssel entnehmen:

2

£

S

Wie folgt vorgehen:

Entriegeln:

Mit den Verriegelungen 1, 2 und dann 3 beginnen,
Oen Spezialgchlussel auf die Verriegelung aufseizen.
1. Den oberen Randelknopf A entgegen dem Uhr-
zeigersinn drehen, um die Verriegelung auszurasten.
2.Dann - ohne Kraftanfwand — den Randelknopf B
elne viertel Umdrehung in die auf der Verriegelung
angezeigie Richtung drehen.

Links Rechts

.. l
i\ - -
]
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Verriegeln.

1. Den Spezialschlassel ansetzen.

2. Den Randelknopf um eine viertel Umdrehung ent-
gegen der Pfeilrichiung auf der Verriegelung drehen.
3. Die Verriegelung durch Drehen des Réndel-
knopfes B festziehen.

Unbedingt wie oben beschrieben vorgehen, damu
eine sinwandfreie Dichtigkeit arreichi wird.



Niveau

Kuhlflissigkeitsstand

Den Kahltlussigkeitsstand im Ausgleichbehditer 1
von Zeit zv Zeit Gberprafen.

Nachfillen: Bevor der Kuhlflissigkeitsstand. die
Markierung ,MINI" am Ausgleichbehditer erreicht,
Onginal-Kihiflissigkeit nachidllen.

Frostsohutz: bis =23° G bzw. bis —40° C tur Lénder
mit Ausriistung ,.GroBe Kalie".

Fullmenge des Kilhlsystems: 10,5 Liter

Entleeren des Kihisystems: siche Seite 37.

Fliissigkeitsstand im Behalter
der Scheibenwaschanlage
(Windschutzscheibe/
Heckscheibe)

Der Flissigkeitsbehalter 2 befindet sich im vorderen
Reserveradraum.

Achten Sie darauf, dafl er stets gefdllt ist.
Waschillissigkeit: Wasser + Spezialzusatz far
Scheibenwaschanlagen (im Winter mit Frostschutz).
Beflillen: Den Deckel 4 des Behalters abschrauben.
Disen: Sind die Diasen des Scheibenwaschers
schlecht ausgerichtet, eine Stecknadel in die Disen-
offnung auf der kleinen Metallkuge! stecken, um sie
Zu verstellen.

Bremsflussigkeitsstand

Kontrollabstand: Haufig; in jedem Fall, sobald Sie
auch nur die leichteste Beemntrachtigung der Brems-
wirkung feststellen.

Bremsfilissigkeitsstand: Er darf niemals unier die
Warnmarkierung ,,Danger® (Gefahr) absinken.

8ei anormalem Absinken des Bremsflissigkeits-
standes muB kontrolliert werden, ob das 8rems-
system nicht undicht ist.

Bremstlisslgkeit: AusschlieSlich Bremsfilssigkait
der Norm SAE J 1703 f DOT 3 oder DOT 4 eintillen.

Bremsilissigkeiten verschiedener Marken nicht
mischen.

Saurestand der Batterie
Kontrollabstéande: monatlich

Nachflllen: Destilliertes Wasser verwe nden. Korrek-
fer Saurestand: 1,5 cm Uber den Platten.



Armaturenbrett und Betatigungen
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WD -4

. Schalter fUr Heckscheiben-Wisch-Waschanlage
. Schalter {ir Heckscheibenbeheizung

. Schaller fiir Fernscheinwerfer

. Schalter fr NebelschluBleuchte

. Kombischalter (Licht/Signalhorn)

. Kontrollschatter fur Bremsflissigkeitsstand (mit

integrierter Leuchte)

. Schalter fGr Windschutzscheiden-Wisch-Wasch-

anlage

. Kontrollampe fir Fesistellbremse und 8rems-

backenverschlei

. Schalter for Warnblinkanlage

10.

1.
12,
13.
14.
18.

16.
17.

18.
19.

Umschalter flr Heizgeblése

(2 Geschwindigksitssiufen)

Hauptschaler fir Heizgeblase (Ein/Aus)
Frischluftdisen

LuftdUse fur Seitenscheibenenifrostung rechts
Entriegelungsknopf fur Handschuhfach

Hebel fur Lufiverteilung zwischen FuBraum und
Windschutzscheibe (Beifahrerseite)
Regulierknopf fdr Wasserumlauf im Warme-
tauscher (Temperaturregler)

Zigarrenanzdnder

Fach fir Autoradio

Gangschalthebel

SE8Y ¥HRBRRSE

. Feststellbremshsbel

. Schalter fUr Fensterhaber rechts”
. Schalter fur Fensterheber links*

. Versiellhebel fur AuBenspiegel*

Ascher

. Regulierhebel fir LufteinlaB tber das Heizgerat

Hebel fur Luftverteilung zwischen FuBraum und
Windschutzscheibe (Fahrerseite)

. Zind-AnlaB3-LenkschloB

. Schalter fOr Fahrtrichtungsanzeiger
. Sicherungskasten

. Entriggelungszug fOr vordere Haube

* Auf Wunsch



Kontrollinstrumente
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1.

™ N o »n

Olthermometer (° C)
Die Oltemperatur darf 140° C nicht Uberschrei-
1en.

. Kiihlfliissigkeltsthermometer (° C)

Stent der Zelger in der oberen roten Zone, liegt
eine Funktionsstdrung vor.

Eine Kontrollampe A ergdnzt die Anzeige des
Thermameters: sie leuchtet beim Einschalten
des Zundkontaktes auf und erlischt, sobald der
Motor 1dufi. Leuchtet sie beim Fahren, missen
Sie sofort anhalten und den Kuhfflissigkeits-
stand im Ausgleichbehalter kontrollieren (er be-
findet sich im vorderen Gepackraum); wenn
nétig. Kdhltlassigkeit nachfillen (Achtung: vor-
her apkidhlen lassen). Leuchtet die Kontroll-
lampe weiterhin, missen Sie Kontakt mit der
néchaten RENAULT-Werkstatt aufnehmen.

. Olmanameter (bar)

Der Oldruck muB bei 4000 1/min 3 bar Gbsr-
schreiten.

Die Kontrollampe B erganzt die Anzeige des
Thermometers: sie (euchtet beim Einschalten
des Zundkontaktes auf und erlischi, sobald der
Motor laufl. Leuchtet sie beim Fahren, ist der
OMdruck zu niedrig. Kontrollieren Sie den Ol-
stand; 1st dieser normal, liegt sine Funktions-
stérung vor. Fahren Sie nicht weiter; wenden Sie
sich an die nachste RENAULT-Werkstatt.

. Batterie-Ladekontrolle

Stent der Zeiger beim Fahren in einer der beiden
roten Zonen, liegt eine Funktionsstdrung vor;
lassen Sie den Ladesiromkreis Uberprufen.

. Geschwindlgkeitsmesser

. Kilometerzahler

. Tageszahler

. Drehzahimesgser (2 1000 1/min)

Rote Zone: verbotener Drehzahibereich,
Schraffierte Zone: Leistungsreserve, 2.B. fur
Oberholmandver.

9.
10.
11,

12,

14,

15.

Kontrollampe ftir Fernlicht
Kontrollampe fiir Fahrtrichtungsanzeiger

Dlistandsanzeige

Die Anzeige erfolgt nur bei eingeschaltetem
Zindkontakt. Der Olstand kann bei siehendem
Motor abgelesen werden und, dank einem Ver-
20gerungsrelais, avch noch wéhrend ca. 20 Se-
«unden nach Anlassen des Motors: anschlie-
Bend verschwindet der Zeiger aus dem Sichtfeld
oder er sieht bei laufendemn Motor im roten Feld.
Ewne korrekte Anzelge ist nur gegeben, wenn das
Fahrzeug auf einer ebenen Fliache steht.

Kraftstoffvorratsanzelger

Wenn der Kraftstofttank ann@ihernd leer ist,
leuchtet die Kontrollampe C auf diesem Anzeige-
gerat auf.

. Ladedruckanzeiger

Zeiger im 1. Bereich: Luftversorgung mit Unter-
druck.

Zeiger im 2. Bereich: Luftversorgung mit Ober-
druck.

Der Zeiger darf sich niemals in den roten Bereich
bewegen.

Bei anormalem Luftdruck leuchtet die Kontroll-
lampe D auf.

Uhr
Zum Stellen der Uhrzeit den Knopf eindricken
und drehen.

Kontrollampe flir Feststellbremse und Brems-
backenverschleld

Wenn diese Lampe standig leuchtet, ist die Fest-
stellbremss nicht vollsténdig geldst; leuchtet sie
beim Bremsen auf, missen Sie kurzfristig die
Starke der Bremsbacken Gberprifen (assen.
Wollen Sie Uberprifen, ob die Kontrollampe
funktionlert, bei eingeschaltetem Zindkontaki
einfach die Feststellbremse anziehen- die Lampe
muf aufleuchten.

16.

17.
18.

Rheostat fiir iInstrumentenbelsuchtung
Die Lichtstarke 1481 sich nur bei eingeschatteter
Fahrzeug-AuBenbeleuchtung regutieren,

Riickstellknopf fiir Tageszéhler

Kontroflampe fiir BremsflUssigkeitsveriust
Leuchtet diese Lampe beim Bremsen auf, liegt
der Bremsflissigkeitsstand im Ausgleichbe-
hélter unler der Normalmarke. Weiterfahren
kann geféhrlich sein; wenden Sie sich an sine
RENAULT-Werkstatt.

2Zur Oberprifung der Lampe den Schalter
dricken: die Lampe muB avfleuchten,

Wichtig: Eine defekte Lampe ist unverzaglich
auszuwechselin.

Be v E ralten  des sntakies
die  Instrume sleuchtung

3¢l nit maxim Lic stdrke auf.

iat n... mit der ug-Auflenbe-

folglich auch
3se ein- oder

Ing gu.coppelt nr
Hinweis dara
au eschaltet ist.

Hinweis @

Auf dle Instrumententafel wurde eln
Schutzflim aufgebracht. Zur Reinlgung
lediglich einen sauberen feuchten Lappen
verwenden, kelnesfalls Losemittel, die den
Schutztiim zerstéren wirden.




Sitze

Einstellen der Sitze

Um den Sitz vor- oder zuriickzuschieben, das Ge-
stange 1 vorne an der Sitzbasis anheben und den
Sitz in gie gswiinschte Position bringen.

Um die Neigung der Ruckenlghne zu veréingern, am
Knopf 2 drehen.

Sicherheitsgurte

L

Automatikgurte

Anlegen des Gurtes: Rollen Sis den Gurt langsam in
einem Zug ab, bis die SchloBzunge 1 in den SchioB-
rehmen 2 eingerastet werden kann. Blockiert der
Gurt, Ihn stwas zurdckschnellen lassen und dann er-
neut abrallen.

Lésen des Gurtes: Den Knopf 3 auf dem Schloi-
rahmen 2 eindrOcken; der Sicherheilsgunt wird
durch die Aufrollvorrichiung zurlickgeholt. Es emp-
fiehlt sich, die SchloBzunge dabei von Hand bis
zum Turpfosten zurbckzufUhren, um das Aufrollen
zu erleichtern, '

Empfehlung @

Sicherheitsgunte sind nur dann voll wirk-
sam, wenn sie nicht verdreht sind.
Sicherheitsgurte, die bei einem schwersn
Unfall angelegt waren, m{issen unbedingt
ausgewechselt werden.




Vordere Haube

Offnen

Am Entriegelungsgriff 1 unter dem Armaturenbrett
ziehen.

Bei geoffnster Haube niemals vergessen, die
Sicherhentsstutze einzuhangen.

Turen - Fenster

3 .

Offnen der Tiir von innen:
Den Turgriff 2 nach hinten ziehen.
Verriegeln der Tdr von Innen: mittels Kippschalter 3.

Bei verriegelter Tar st der rote Punkl auf dem Kipp-
hebel sichtbar

Wird eine gedffnete Vordertur vernegelt, springt die
Verriegelung beim SchlieBen der Tar wieder heraus.

Ausstellfenster hinten

Um die Fenster einen Spalt breit zv difnen, den
kieinen Hebel in der Fensterecke verstellen.

Um den Zugang zum Motor zu erleichtern, (assen
sich die Fenster leicht ausbauen.

Riickspiegel

Innenspiegel

BeirDunkelheit:
Zum Abblenden des Innenspiegels ber Nachtfahrten
den Hebel 4 verstellen.

AuBenspiegel

Er kann von innen mittels Elektroschalter 5* auf der
Mittelkonsole hinler dem Hebe! der Feststelibremse
verstellt werden,

* Ausrustung auf Wunsch

"
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Heizung — Beliiftung

10

12 65

Helzung — Entfrostung — Belliftung 10.

Heizung, Beluflung und Scheibenentfrostung wer- 12.

den durch folgende Bedienungseinrichtungen re-

guliert:

1. Requligrhebel {Ur LufteinlaB Gber das Heizgerét

2. Regulierknopf for Wasserumiauf im Wirme-
tauscher (Temperaturregler)

3. + 4. Hebel fiir Luftverteilung zwischen Wind-
schutzscheibe und FuBraum (Hebel 3 for die
linke und 4 fur die rechte Fahrzeugseite; dami

11

+ 11, Luftddsen {Or Seitenscheibenentirostung
Schaltsr tGr Heckschelbenbeheizung®. Die Heck-
scheibenbeheizung micht langer als ndig in
Anspruch nehmen und auch nur bei laufendem
Motor einschalten, um die Batterie nicht zu ent-
laden,

ist eine getrennte Regulierung flir die Fahrer-
und Beifahrerseite maglich)
. Hauptschalter fur Heizgeblase (Ein/Aus)
. Umschalter fur Heizgebldse
(2 Geschwindigkeitsstufen)
7. Réndelknopf zum Offnen und SchiieBen der
Frischlufiklappe
8. + 9. Hebel zum Ausrichten der Frischluft-
klappen

o v,

Empfehlung @

Achten Sie darauf, das keine Gegenstinde
an der Heckschelbe anliegen, die die Helz-
wlderstéinde beschiddigen kdnnten. Die
Scheibe aus diesem Grund von innen sehr
vorslehtig reinigen.

-\
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Entfrostung der
Windschutzscheibe (A)

Sofort nach Anspringen des Motors:

— den Hebel 1 bis zum Anschlag im Ohezeigersinn
auf _AIR" stellen,

- den Hebel 2 bis zum Anschlag im Uhrzsigersinn
drehen,

~ die Hebel 3 und 4 nach oben stellen (A)

Helzung (V)

Die Heizung nach enigen Minuten Laufzeil des
Motors einschalten: Die Hebel 3 und 4 nach unten
stellen (V). In dieser Hebelstellung wird die gréBere
Luftmenge zum FuBraum geledet, jedoch gelangt
weiterhjn eine ausreichende Luftmenge 2ur Entfro-
stung der Windschutzscheibe nach oben.

FrischlufteinlaB

Um auch bei eingeschalteter Heizung Frischluft zum
Kopfraum zu leiten, den Randelknopf 7 nach oben
drehen.

Zum Ausrichten des Frischlufisiromes:

- in der Hohe: das komplette Lufigrill kippen

- seillich: durch Verstellen der Hebel 8 und 9.

Beliiftung (V)

Bei geschlossener Wasserzufuhir zum Wérmetau-
scher (Hebel 2 entgegen dem Uhrzeigersinn in den
blaven Bereich gestellt), kann Frischluft uber die
Heizanlage in das Fahrzeug gelsitet werden.

- Die eingelassene Luftmenge mittels Hebel 1 regu-
heren und die Hebel 3 und 4 aul ¥ siellen.
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Fahren
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Ziund-AnlaB-LenkschloB

1. Lenkverrlegelung - St

Verriegeln: Den Schlussel abziehen und das Lenkrad
bewegen. bis die Verriegelung einrastet.

Entriegein: Den Schlbssel im Uhrzeigersinn drehen
und das Lenkrad etwas bewegen.

2. Kontakt . Zubehdr“ - A

Die Zundung ist nicht eingeschaltet; eventuelles
Zubehdr (2. 8. Radio) wird mit Strom versorgt.

3. Positlon ,,Garage" -G*

Wird der Zundschlissel in dieser Posilion abge-
zogen, bleibt die Lenkung frei.

4. Zindkontakt— M

Der Motor ist anlafbereit.

5. Anlassen des Motors —D

Ist der Molor nicht angesprungen, die Z0ndung
durch ZurDekdrehen des Zdandschllissels wieder
ausschalten, bevor Sie den Anlasser erneut beté-
tigen. Den Schiissel sofort nach Anspringen des
Motors loslassen.

Anlassen des Motors

Bei kaltem oder betriebswarmem Motor:

@ Den Anlasser betatigen und dabei etwas Gas
geben.

® Dsn Ziindschldssel soforf nach Anspringen des
Motors (oslassen.

® Das Gaspedal freigeben, sobald die Motordreh-
zahl ansteigt.

Abstellen des Motors

Den Motor stets in den Lesrlauf zurickfallen lassen,
bevor Sie ihn abstellen.

Feststellbremse

Feststellen: Den Hebel nach oben ziehan.

Lésen: Den Hebe! leicht nach oben ziehen, den
Druckknopf am Hebelende eindrdcken und den
Hebel nach unten legen.

Bei eingeschaltetem Zundkontakt leuchtet eine Kon-
trollampe™, wenn die Feststsllbremse angezogen isi.

Nota: — Mil dem Zlndkontakt wird auch die Instru-~
mentenbeleuchtung eingeschaltel.

* Nur bei bestimmiten Fahrzeugausfuhrungen

Gangschalthebel

L

Bexm €inlegen des Ruckwirtsganges leuchten — so-
fern der Zindkontakt eingeschaltet ist — die Riick-
fahrscheinwerter auf.

Achtung: - Den Ruckwartsgang stets erst ca. 5 Se-
kunden nach dem Auskuppeln einlegen.



Signalanlage

Fahrzeugbeleuchtung

Signalhorn

Die Betatigung erfolgt durch Druck A auf das Ende
des Kombischalters 1 in Richtung Lenkséule,

Lichthupe

Zur Beldtigung der Lichthupe den Hebel 1 in Rich-
tung C zum Lenkrad ziehen; sie funktioniert unab-
hangig von der Fahrzeugbeleuchtung.

Fahrtrichtungsanzeiger

Den Schalter 2 In Lenkradebene verstellen:
Linke Blinkleuchten: Hebel nach unten
Rechte Blinkleuchten: Hebel nach oben

Nota: Bei Autobahniahrten reichen die Lenkradbe-
wequngen gewaohnlich nicht aus, um den Schalter
der Fahrtrichtungsanzeiger auf 0 zurickzustellen.

Halten Sie daher den Hebel jeweils in der Zwischen-
stellung B fest; wenn Sie 1hn loslassen, springt er auf
0 zurick. ’
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Bei Dunkelheit

Begrenzungsleuchten

Zum Emschalten der Begrenzungsleuchten den
Hebel 1 an der Lenksdule so drehen, daB die Abbil-
dung S sichtbar wird.

N
>
T

Die einzelnen Beleuchtungsarten werden durch Ver-
stellen des Hebsls 1, Lenkradebene geschaltet.
Abblendlicht

Den Hebel 1in Posilion A stellign.

Fernilcht

Eingchalten: Den Hebe! 1 in Position B siellen; de
blave Koatrollampe ieuchtet auf (siehe Seaile 8/9).
Bei eingeschalteter Fahrzevgbelevchiung kann die
Lichtstirke der Instrumentenbeleuchtung mittels
Knopf 6 verdndert werden.

Zusatzscheinwerfer
Sie werden mittels Schalter 5 ein- und ausgeschaltet.

i

L l

Warnblinkanlage

Die Warnblinkaalage ist in Gefahrensituationen im
Verkehr - den Bestimmungen der einzelnen Lander
entsprechend — einzuschallen. Betiligung mittels
Schalter 3.

Nebelwetter

Fir einige Bestimmungslander sind die Fahrzeuge
mit NebelschluBleuchten ausgerisiet. Dis Nebel-
schluBleuchte kann mittels Schalter 4 zum Abblend-
licht zugeschaltet werden.

Nota: Die Schalter 3, 4 und 5 leuchten
starker, wenn gdie betreffenden Funktionen
eingeschaltet sind.
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Scheibenwischer/Scheibenwascher

S
Dol

I : | s

Schalter fiir Windschutzscheibenwisch- Heckschelben-Wisch-Waschanlage*

Waschanlage Betitigung mittels Schalter 2.
Den Hebel 1 in Lenkradebens verstellen: . Die Anlage bleibt nur so lange in Betrieb, wie der
A -~ Ausgeschaltet Druck auf den Schalter beibehalten wird.

B - Langsame Wischgeschwindigkeit

C - Schnelle Wischgeschwindigkeit

D - Kurzschaltung (die Scheibenwischer laufen nur,
solange Druck auf den Hebel ausgedlbt wird).

Zur Beiitigung des Scheibenwaschers digsen Hebel
zum Lenkrad ziehen (E).

Empfehlung @

Vergewlissern Sle sich bel Frostwetter, ob
dle Scheibenwlscher nicht festgefroren
alnd (Gefahr von (Oberhitzung des Motors).
Achten Sle auf den Zustand der Schelben-
wischerblitter; sle missen rechtzeitlg
ausgewechselt werden.




Radwechsel

l' )
1P

Reserve-Notrad. Wagenheber und Heberkurbel/
Radmutternschiiissel sind im vorderen Reserverad-

raum untergebracht.

'\

Der Wagenheber ist unier dem Reserverad ange-
pracht.

Beidseitig des Fahrzeuges befinden sich an den
Langstragern Hebeschienen A, in die der Wagen-
heberkopi eingeschoben wird, wenn das Fahrzeug

aufgebockt werden soll.

Empfehlung @

Der Wagenheber It auaschlleBlich fiir den
Radwechsel vorgesehen. Keinesfalls
dlirfen Reparaturen unter einem Fahrzeug
durchgetiihrt werden, welches nur durch
den Wagenheber aufgebockt lat.




Radwechsel (Fortsetzung)

® Die Feststelibremse anziehen; sie blockien die
Hintarréder.

@ Oie Muttern des auszuwechssinden Rades mit
dem Radmutiernschlissel (63en, jedoch nicht ent-
fernen. Die Muttern (assen sich (eichter 18sen, wenn
Sie den Schlbssel so ansetzen, dal Druck nach
unten ausgeubt werden kann.

® Den Wagenheber an der Hebeschiene (1) der be-
treffenden Fahrzeugseile einhdngen (der Heberkopf
ist dabe! so auszurichten, daB der als Haken ausge-
bildete Teil auf Sie zeigt).

® Den Wagenheber nun zuerst von Hand so weit

hochschrauben, bis die Bodenplatte Kontakt hat (sie
soll unter dem Fahrzeug stehen). Bei unebenem oder
weichem Boden wenn mdglich ein Brett unter den
Wagenheber legen.

® Die Kurbel in das Gabelstick des Wagenhebers
einsetzen; zuerst einen der Zentrierstifte in dle ge-
schlossene Use einfihren. Den Wagen so weit an-
heben, daB das Rad frer hingt.

® Die Radmuttern entfernen.

® Das Rad abnehmen.

® Das Reserve-Notrad 2uerst auf den oberen Rad-
bolzen aufseizen und dann auch die beiden anderen
Bolzen in die Felgenbohrungen einfdhren.

® Die Radmuttern aufschrauben und das Fahrzeug
ablassen.

® Wenn das Fahrzeug wieder auf allen vier Radern

stehi, die Radmuttern nochmals mit dem Schilussel
nachziehen.

Reserve-Notrad

WICHTIG:

Das mitgelieferte Reserve-Notrad darf nur im Falle
elner Reffenpanne tlir kurze Strecken montiert wer-
den, Das defekte, zu lhrem Fahrzeug gehdrende Rad
muB so schnell wie mdglich reparien und wieder an-
gebaut werden.

@ Felge und Reifen des Reserve-Notragdes sing so
konzipiert, daB es sich nur fur gine voriibergehende
Verwendung {ca. 2000 km) und unter Berucksichti-
gung einer angepaiten Fahrweise eignet: Héchst-
geschwindigkeit 130 km/h, glekkchméfliges ruhiges
Fahren unter Vermeidung von siarken Brems- bzw.
8eschleunigungsmangvern sowie kurvenreichem
Fahren.

® Im Hinblick auf die unterschiedlichen Abmes-
sungen des Reserve-Notrades kann der Fahrkomfort
Ihres Fahrzeuges leicht beeintréchtigt sein.

Empfehlung @

Im Falle elnes Radwechsels:

@ Nsch elnigen Fahnkilometern den
festen Sitx der Radmuttern uiberpriifen.

® Sobald wle moglich den Reifendruck
uberpriiten und den geplatzten Schlauch
reparieren lasgen. Das Reserve-Notrad
sofort nach der Reparatur des Original-

gen; lassen Sle das Reserve-Notrad vor-
her mit elnem Druck von 3 bar aufpumpen.

rades wleder In selner Halterung befesti- |~



Sicherheit: Reifen — Rader
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Reserve-Notrad: siehe Seite 18,

Mafigebend sind in erster Linie dig Vorschritten der
StraBenverkehrsordnung sowie die aligemeing Be-
trigbserlaubns n den einzeinen Landern.

FOr eine gute StraBenlage empfienlt es sich, an
beiden Radern einer Achse Reifen glsicher Marks,
gleichen Typs und gleichen Profils zu montisren.

Die Reifen mdssen in einwandlrgiem Zustand sein
und ihre Laufflichen missen ein ausreichendes
Protil aufweisen:; die werksseilig gepraften Reifen
sind mit einer VerschleiBkonirolie versehen. Es han-
delt slch dabel um Noppen in den Reifenprofilen,
dle iiber dle Lautfiiche vertelit sind.

Wenn das Profil bis zur Hohe der Noppen abge-
tahren ist, werden diese sichtbar; die Reifen missen
jetzt ausgewechselt werden, da dle Profiltlefe nur
noch 1,6 mm betrdgt und somit die elnwandfreie
Bodenhaftung auf naBen SiraBen nicht mehr ge-
wahrleistet ist.

Die auf Seite 2 angegebenen Reifendrucke missen
unbedingt eingehalten werden: sie midssen min-
destens einmal im Monat sowie vor jeder groBeren
Reise Lberprift werden.

Ungenbgende Reifendricke haben einen vorzenigen
VerschleiB sowie eine anormale Erhitzung der Rei-
fen zur Folge: dies beeintrachtigt sie Sicherheit Ihres
Fahrzeuges durch:

— eine schlechte Stra8enlage

- Reifenverschleil3 bzw. Reifenbeschiidigung

Der Reifendruck muB kalt gemessen werden; liegen
die Dricke infolge warmen Wetters bzw. schnellen
Fahrens Uber den angegebenen Werten: niemals
Luft aus einem warmen Reifen ablassen.

Durch unkorrekte Fahrweise, wie 2.B. Fahren Uber
Bordsteine, kénnen die Reifen beschadigt ung evil.
die Vorderachsgeometrie beeintrachiigt werden.

Ein Uberladenes Fahrzeug, lange Aviobahnfahrten,
besonders bei groBer Hitze, eine nicht angepaBte
Fahrweise auf schlechten Straen bzw. Wegen kidn-
nen einen schnelleren Relfenverschlei3 bewirken
und beeinirachtigen somit die Sicherhet lhres Fahr-
zeuges.

Schneeketten

Schneeketten dirfen mit allen genannten Reifen-
groBen nur auf die Antriebsrader montiert werden.



Kleine Stérungen
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Auswechseln einer Scheinwerferlampe
Ausbau elnes Schelnwerfereinsatzes

Die vorgere Haube hochstellen.

Oie Feder 1 ausg ihrem Sitz herausdrucken und den
Scheinwerfereinsatz um die Hallerung 5-6 schwen-
ken. Den Scheinwerfecreinsatz nach hinten heraus-
nehmen.

Einbau

Den Stift 6 in die Bohrung der Halterung S einsetzen
und den Scheinwarfereinsatz so drehen, daB der Stift
4 in die Aussparung der Halterung 3 einrastet. Die
Feder 1in die Aussparung 2 einhangen.

\ ~ b
i v
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Auswechseln der Lampe Eine neue saubere Lampe eingetzen; ein Zentrier-
Bei ausgebautem Scheinwerteremnsaiz den Stecker 7 nocken verhindert eine falsche Ausrichtung.
abziehen.

Empfehlung @

Lassen Sle nach Austausch einer Schein-
werferlampe auch dle Schelnwerfereln-
stellung iiberpriifen.




Auswechseln einer Scheinwerferlampe — Einstellung

Halogen-Scheinwerter: Halogenlampe 55/60 W, Typ
H4,

Bei Halogen-Scheinwerfern ist die Lampe durch eine
Feder 9 befestigt, die \n zwer Aussparungen einge-
setzt wird. Lampe und Lampensockal sind $0 ausge-
fuhrt, daB die Lampe nichl verkehrt eingesetzt wer-
den kKann.

Empfehlung @

Wenn Sle Zusatzscheinwerter anbringen
wollen, lassen Sle sich von lhrer RENAULT-
Werkstatt beraten. Ein falscher Anschluf

kdnnte die elektrische Anlage (Kabel und
besonders dle Drehstromlichtmaschine)
zerstéren.

|

Einstellen der Scheinwerfer

Es sl wichtig, dafl die Scheinwerler immer korrekt
eingesiellt sind.

Lassen Sie die Scheinwerfer In einer RENAULT-
Werkstatt einstellen,

Sie verlugl uber die fur eine prazise — den Vorschnit-
ten der StraBenverkehrsordnung entsprechende —
Einstellung erforderlichen Gerate.

10 - Schraube zur Haheneinstellung

11 — Schraube zur Serteneinstellung

Die Einstellung st ber unbeladenem Fahrzeug vor-
zunehmen (siehe rechte Spaiie).

Achten Sle daraut. daB das Glas der Halogenlampe
nicht mit der bloBen Hand In Beruhrung kommt;
halten Sle die Lampe am Sockel,

e

| .

awe

LF] N R A -yras
Scheinwertereinstellung
wleer—beladen”

Bei korrekler Grundeinstellung die Héhe der Schem-
werfer je nach Beladung des Fahrzeuges ma Hilfe
der kleinen Hebel 12 (zuganghch ber gedtineter vor-
derer Haube) regulieren,

Fahrzeug beladen: Hebel 12 nach unien drucken
(das Lichtbundel wird tiefer gesielit).

Fahrzeug unbeladen: Hebel 12 nach oben drycken
(das Lichibundel wird hher gestellt).
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Auswechseln der Lampen

- Fehrtrichtungsanzeiger und  Begrenzungs-
leuchte vorne

- Rick- und Bremsleuchte, Fahrtrichtungsan-
zelger hinten

~ Nummernschildbeleuchtung

seitliche Parkleuchten (nur bel bestimmien Fahr-

zeugausfihrungen)

Die Lampen sind zugénglich nach Abbau der mittels

zwei oder drei Kreuzschlitzschrauben befestigten

Leuchtendeckel.

- Innenbeleuchtung

Leuchte oberhalb der Tur: zum Auswechseln der

Lampe den Leuchtendecke( einfach abziehen.

Lampen, mit denen Ihr Fahrzeug aus-
geristet Iist.

Begrenzungsleuchten vorne: Lampe 5 W
Fahnrichtungsanzeiger: Lampe 21 W

Rick- und Bremslevchie: Lampe 21/5 W
Nummernschildoeleuchtung: Lampe 5 W
Rickfahrscheinwerfer: Lampe 21 W
NebelschluBleuchts™: Lampe 21 W

“Nur bor bestimmten Fahrzeugavsfiuhrungen

22



Sicherungen

Der Sicherungskasten (er ist durch einen Deckel
verschlossen) befindet sich vmer dem Armaturen-
brett 1. Den Deckel enfach abziehen. um an die
Sicherungen zu gelangen.

Wenn eines der elekirischen Gerite ausfallt, profen
Sie zu allererst, ob dre Sicherungen 1 n Ordnung
sind. Vergewissern Sie sich auBerdem, ob die Kabel
des betreffenden Geradtes und deren Stecker sich
nicht gelockert haben. Zwe« Ersatzsicherungen (8
und 16 Amp.) snd im Deckel des Sicherungskastens
befestigt.

Es empfiehlt sich, vor Arbeiten an der elektrischen
Anlage des Fahrzeuges die Batterie abzuklemmen;
hierzu einfach die Fligelmutter auf dem einen fol-
schuh 1dsen und die Klemme abziechen

3 16 14 12 10 8 6 4 2
i‘ Y ral r=1 Y M
M
| R \ .
LIt o i |
'L N — il J
I's 1 [¢] 1

1. B Amp. (blau) Relais der Fahmichlungsanzeiger
Bremslichtschalter
2. Frei

= 3. 16 Amp. (gelb) Zulsitung Anlasser

4. 5 Amp. (lila) Ausgang Zusatzluftschieber
5. Frei
8. 16 Amp. (geldb) Zigarrenanzuader, Innenbeteuch-
tung, Kuhiventilaior hinten
7. _Frei
8. 16 Amp. (gelb) Schebenwisch-Waschanlage
9, Frei
10. 5Amp. (lila) Konsolenbeleuchiung,
+ Lichischalter
11. 16 Amp. (gelb) Fensierheber links”
12. 5 Amp. (lila) + Schalter RGckspiegel
13. 16 Amp. (gelb) Fensterheber rechts®
14. 5 Amp. {lila) + Kontakt Instrumenientale)
15. 16 Amp. (gelb) Schalter Ruckfahrscheinwerfer —
Heckscheibenbeheizung
16. 5 Amp. (hla) + Kontakt Einspnizung
17. 16 Amp. (gelb) Rheostat Helzgeblase —
Heckscheiben-Wisch-Waschanlage
18. Frei

Zundung— Ziindkerzen

- —

L

AnschluB der Ziindkabel
Zundfolge: 1-3-4-2

Empfehlung @

Eln guter Tip:

Bel Inrem RENAULT-Handler finden Sie
eine Box mit elnem Sortiment Ersatzlam-
pen und -sicherungen (iir Ihr Fahrzeug. Sie
soliten dlese aus Sicherheitsgriinden stets
Im Wagen mitflihren.
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Abschleppen

Das Avschleppseil ausschliefllich an den beiden
Osen 1 vorne am Fahrzeug befestigen; niemals an
den Antriebswellen,

Diese Usen dirfen kelnesfalls verwendet werden, um
das Fahrzeug direki oder indirekt anzuheben.

Beim Abschleppvorgang darf die Lenkung nicht
verrtegelt seln; Ziindschliissef aut M (Zindkontakt)
stellen. Damit funktlonieren auch dle Bremsleuch-
ten und die Fahrtricltungsanzelger. Bal Dunkefhelt
muB das Fahrzeug beleuchtet sein.

Daneben sind die in den einzelnen Landern giltigen
Vorschriften for das Abschleppen von Kraftfahr-
zeugen zu beachien.

Fahrzeuge mit Bremskrattverstiarker

Denken Sie — wenn Sie abgeschleppt werden mis-
sen — daran, dal bel nichl laufendem Motor hohere
Pedalkraft zum Abbremsen des Fahrzeuges erfor-
derlich ist.

Autbocken des Fahrzeuges in der Werk-
staft .
Hebewerkzeuge und Bécke ausschiieBlich
an den hierfir vorgesehenen Punkten an-
setzen.

Fahrten im Gebirge oder In starken
Stelgungen usw.

Ber Fahrzeugen, die mit emem elektrisch betnebe-
nen Kuhlventilator ausgerustet sind, Ist s unnatig,
nur deshalb in die kleinersn Gange zurickzuschal-
ten, dami eine starkere Kihiwirkung durch dig
hoéhere Motardrehzah) erzielt wird.

Der elektrische Kbhlvenilator dient zur Stabilisie-
rung der Kdahlflussigkeitstemperatur und lduft aur
dann, wenn es erforderhch isl. ’



Wartung —Einstellungen

Motordlwechsel
AblaBdftnung1,

Erster Motordlwechsel zwischen 1000 und 2000 km,
zweiter Olwechse) bei 7500 km, danach alle 7500 k.

Bei Fahrten und schwierigen Badingungen muB das
Ol haufiger ernguert werden.

Eine Motorspillung ist strengstens untersagt.
Fillmenge: 3,5 Liter

Ottiiter

Das Olfilter wird im Rahmen der Wartungs-Diagnose
ausgewechse.

In diesern Fall 0,25 Liter Ol zusauzlich sintillen.

Motordl

Unter normalen Fahrbadingungen:
Mehrbereichsol 20 W 50.

Unter -10°C: Mehrbereichsdl 16 W 40.

Getriebedlwechsel
Erster Getriebedlwechsel
2000 km, dann alle 15000 km.
Ablaféffnung 2
Einfulldfinung 3

Getrlebed! )
Geotriebedl SAE 80 W (bzw. SAE 75 W fur Lander mit
extrem kaltem Klima) der Norm APl GL § oder MIL L
2105 C einfollen.

Fiillmange: 2.8 Liter

zwischen 1000 und
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Wartung — Einstellungen

Einstellen des Ziindzeltpunktes

Eine korrekte Zlindeinstellung ist nur mit Spezial-
geraten moglich.

Das Symbol der Zundverstellurven 1 ist auf dem
2dndverteiler eingraviert.

Berabgeklemmter Unterdruckkapsel:

10° + 1 bei Biner Motordrehzahl von mindestens
1100 1/min

30° * 1 bei ewner Motordrehzah) (ber 5000 1/min

Zdndverstellkurven: R. 309/0. 59

Kraftstoffeinspritzung
2. Leeriaufelnstellschraube
Leerlaufdrehzahl: siehe Seite 30.

Oie Einstellung muB in siner RENAULT-Werkstatt
durchgetihet werden.




Pflege der Karosserie

Wagenwische

Waschen Sie ihr Fahrzeug nichl in der Sonne und
warten Sie, bis die Bleche kait sind, bevor Sie an-
fangen.

Sie kénnen die Scheibenwischer nach vorne um-
legen, um die Reinigung der Windschutzscheibe zu
erleichtern.

Wenn Sle dem Wasser irgendein Mittel beifGgen
mochten, verwenden Sie nur die von unserem Hand-
lernatz empfohlenen Produkte. AnschlieBend aus-
giebig mit kiarem Wasser spilen.

Priifen Sie nach der Wagenwiische die Gritigkeit der
Bremsen.

Benutzen Sie niemals 8enzin, Petroleum, Spiritus,
Alkohol oder Trichlorathylen zum Reinigen des
Lackes oder Zubehdrs aus Kunststotf (RGckleuch-
1en, Verleidungen, Abdeckungen usw.).

Wichtlg: Lassen Sie den Fahrzeugunterboden
mehrmals Im Laufe des Winters und am Ende der
Wintersalson mit Dampfstrahl sdubern, um dle
Streumittel (Salz, Sand usw.) zu entfernen. Das
Fahrzeug wird damit in einem besseren Zustand
gehaiten und Korroslon vermieden.

Empfehlungen zur Vorbeugung von

Karrosiangschiiden

® Konroliieren Sle, ob die Wasserablauf-Boh-
rungen in Turpfosten, Heckklappe, Einstieg-
schweller sowie in der Bodengruppe nicht ver-
stopfi sind.

@ Lassen Sie Schaden am Unterbodenschutz bald-
maoglich ausbessern.

@ [st infolge von Steinschlag bzw. Rollsplitt Lack ab-
geplatzt, sind Kratzer oder Risse bis zum Lack-
Unlergrund aufgstreten, lassen Sie dies so
schnell wie mdglich behsben.

Reinigen

Sitze — Innenverkleidung:

Geeignete Produkie 2ur Reinigung der Stioff- und
Kunstlederbezige finden Sie in der RENAULT-bou-
tique.

Sleherheitsgurte: Sie Sicherheitsgurte stels sauber
halten. Chemische Rewmigung oder Farbung sind
dabei zu vermeiden (die Gurifasern kdnnten morsch
werden). Zur Reinigung eines der m der RENAULT-
boutique vertriebenen Spezialmittel verwenden; ge-
gebenenfalls auch mit emem Schwamm ung lau-
warmem Seifenwasser remnigen. Mit einem sauberen
Lappen trockenreiben.

Armaturenbrett

Auf die Insirumententafel wurde ein Schutzfilm auf-
gebracht. Zur Reinigung lediglich einen sauberen
feuchten Lappen verwenden, keinesfalls Losemittel,
oder Schleifpasien, die den Schulzfilm zerstoren
wurden. Vorsichtig abwischen, nichl reiben.

Zur Entfernung von Staub eignet sich zum Belspiel
ein Reinigungspinsel fir Objektive.

Empfehlung @

Soll das Fahrzeug In elner automatigchen
Waschanlage gewaschen werden, die
Scheibenwischerarme sowle evil. die
Schelnwerferwischer und dle Redioan-
tenne mit Klebeband befestigen.

Es emptlehtt gslch, nach der Wagenwésche
die TUrschlosser zu schmleren. Ihr Re-
nault-Hiéndler llefert Ihnen hlerfiir ein van
unseren technischen Abtellungen ge-
L priiftes Spray.
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Fahrzeugabmessungen




Technische Daten
Motor — Kupplung -

Fahrzeugtyp 822000

Motortyp 840-30

Hubraum 1397 cm?

Bohrung 76 mm

Hub 77 mm

Verdichtung Al

Maximale Leisiung 118 kW (160 PS DIN)
bei 6000 1/min

Maximales Drehmoment 22,1 mdaN

bei 3250 1/min

Elnstellungen
Anzugsmoment der

Zylinderkoptschrauben 7 mdaN

Ventilspiel bei kaltem bzw.

betriebswarmem Motor:

® Einlag 0,30 mm

® Auslaf 0,40 mm
Steuerzeiten:

® EinlaBventi) 6finel vor o.T. 28*
® EinlaBventil schlieBt nach u.T, 52°
@ AvuslaBventil ffnet vor u.T. 66°
® Auslaiventil schlieBt nach o.T. 14°
Z0ndfolge 1-3-4-2

Getriebe

Zdndanlage

® Elektronische Transisior-Ziinganlage
Unterbrecherkontakie

@ Zundkerzen CHAMPION BN 2

® Zindzeitpunkt 10° bei weniger als 1000 1/min

® Abstand der Kerzenelektroden 0,55 bis 0,65 mm

ohne

Kraftstoftversargung

Mechanische Krafistoffeinspritzung mit Abgas-
Turbolader

® Leerlaufdrehzahl 1200 1/min = 50
® CO-Antell der Abgase 1 bis 1,5% Frischluft-
kdhler

Kihiflissigkeit des Motars
Frostschutz bis -23°C

Biklbler

Kupplung

Mit zwei Mitnehmerscheiben, hydraulich betatigt,
gemeinsamer Ausgleichbghalter mit dem Brems-
system

Kugelausricklager

Getriebe
Typ 369 - 5 Vorwlirtsgénge — 1 RDckwdrtsgang

Gang Obersetzungs-
verhiitnis

1. Gang 1 % 37 3.363/1

2. Gang 17 X 35 2,058/1

3. Gang 21 x 29 1,380/1

4. Gang 35 x 37 1.057/3

5. Gang 38 x 33 0.866/1
Ruckwirtsgang 11 % 35 3,189/1

Kegel- und

Tellerrad 9x 35 3.888/1
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Charakteristiken des Fahrgestells

Gewlchte*®

* Achslast vorne, (eer 386 kg
Achslast hinten, leer 584 kg
Leergewicht 975 kg
Zuldssige Achslast:
® vomne 550 kg
@ hinten 690 kg
Zulassiges Gesamtgewicht 1240 kg
Lenkung
Zahnstangenlenkung
Obersetzungsverhaiinis 171
Spurkreisdurchmesser 10,40 m
Wendekreisdurchmesser 10,90 m
Réader
Felgen

30

@® vorne: Breite 135 - @ 340 mm
® hinten: Breite 195 -2 365 mm

Reiten

@ vorne: 190/55 HR 340
@ hinten: 220/55 VR 365

*Je nach Ausristung und Bestimmungsfand kdnnen
die Fghrzeugdaien, insbesondere die Gewichte, von
den in diesem Heft gemachten Angaben abweichen,
MaBgebend sind in jedem Fzll die Daten in den Fahr-
2eugpapieren.

Achsen — Radaufhédngung

Vorderachse
® Radsturz 0 bis 30°
@ Nachlauf 13°
@ Spreizung (beidseltig gleich),

maximale Differenz 1°
® Vorderradspur 1,5 bis 2,5 mm

(Messung bei einem Abstand von 120 mm
zwischen Langsholmunterkante und Radachse)
Hinterachse '

® Radsturz
® Himterradspur

-2°25" ¥15'
2 bis 3 mm Vorspur

Vorderradaufhdngung

® Einzelradaufthingung

® Langslisgende Drehstriabe

® Querstabilisatar

® Hydrauliche TeleskopstoBdampfer an
unteren Querlenkern

den

Hinterradaufhiingung

® Einzelradaufhiangung

@ Schraubenfedern

® Hydraulische Teleskop-StoBdéampfer
oberen Langslenkern

® Querstabilisator

an den

Bremsen
@ Vorne und himen: Schelbenbremsen
® Mindeststérke der Bremsbacken:
- vorne: 7mm
- hinten: 7mm
Betriebsbremse
Hydraulisch auf alle 4 Réder, Zwsikreis-Brems-
system mit Bremskraftbegrenzer und vom Unter-
druck des Motors abhangigem Bremskraftver-
starker.
Feststellbremse
Mechanisch auf die Hinterrader.
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Typenschilder
Die Typenschilder finden Sie im Motorraum.
A Ovales Schild

1 Typenbezeichnung

2 Adsstattung

3 Ausrustungsnuromer
4 Werksseiligs Ausriistung (auf Wunsch)
5 Fabrikationsnummer
8 Baujahr (fUr einige Bestimmungslander)

B Fabrlkschlld (rhombenfdrmig oder rechteckig)
7 Typenbezeichnung

8 Fahrgestell- oder Seriennummer

9 Zulassiges Gesamtgewicht (des Fanrzeugs)
10 Zulassiges Gesamtgewicht eines Gespanns

| (Zugfahrzeug mit AnhZnger)

¢ 10 11 12

13

C Motor-Typenschlid
14 Motortyp ’
15 Motorkennzahl

16 Fabrikationsnummer des Motors

11 Zuléssige Achslasi vorne
12 Zul¥ssige Achslast hinten
13 Baujahr (nur fur einige Bestimmungslander)

14 15 16
0o [o
760 o
00000600
c

Ersatztelle

lhr neues Fahrzeug entspricht den gesetzlichen
Bestimmungen Ihres Landes. Bei unbefuglen Ande-
rungen oder zusatzlicher Monlage von nicht zu-
lassigen Teilen bzw. Austavsch von Original-
RENAULT- oder RENAULT-ALPINE-Ersatzteilen
gegen Teille anderer Hersteller besiem die Gefahr,
dag@ Ihr Fahrzeug den geseiziichen Vorschrifien nicht
mehr entspricht. Ihre Sicherheit, das Abgasverhalten
des Fahrzeuges und die Gerauschentwicklung, wie
sie insbesondere in der StraBenverkehrsordnung
festgelegt sind, kdnnen sich verschiechtern. Dies
kdnne eine Strafverfolgung des Fahrzeughalters
nach sich ziehen.

Bedenken Sie: Wenn anstelle von Original-Ersatz-
teilen Teile anderer Herkunit eingebaut werden oder
Anderungen am Fahrzeug vorgenommen wsrden,
die vom Hersteller nicht gestattel sind, muf3 der Her-
steller jegliche Verantwortung ablehnen; auBerdem
verfalien alle Garantieanspruche.

Alle Teile Ihres Fahrzeugs wurden im Bembhen ent-
wickell ung hergestelil, lhre Sicherheit zv gewhr-
(eisten und ¢ine lange Lebensdauer des Fahrzeugs
zu erreichen.

Ganz gleich, zu welcher Baugruppe die Teile ge-
hdren, ob

— Bremssysiem

- fFahrzeugbeleuchtung

- Signalanlage

- Auspuffanlage

~- Lenkung

- Motor

- Motorzubehdr

— Karosserie, Achsen, Rader, Reifen

~ oder alle Innen- und AuBenausristungen

der Vermerk .Garantiert Original-Ersatzteile” auf der
Werkstattrechnung st die Gewahr daftr, daf die
Teile den Normen des Herstellers entsprechen.



Funktionsschema des Abgas-Turboladers

ATMOSPHARISCHE FRISCHLUFT

* KOMPRIMIERTE FRISCHLUFT

| » KOMPRIMIERTE FRISCHLUFT (GEKUHLT)

. ABGASE

1 - Lufttilter

2 - Luftmengenmessar

3 - Krafistoffmengenteiler

4 - Frischluft-Orosselklappe

5 - Frischluft-Kompressionsturbine

8 — Abgas-Turbine

7 - Frischlufikihler

B — Krafistoff-Einspritzventil

9 - EinlaBventil
10 - AusifaBiventil
11 — Auspuffkrommer
12 — Reguliereinrichtung fir Ladedruck
13 - Betitigung des Abgas-Regulierventils
14 - Auspufftopt
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Montage des Abgas-Turboladers am Motor
@ ATMOSPHARISCHE FRISCHLUFT $ KOMPRIMIERTE FRISCHLUFT (GEKUHLT)

. KOMPRIMIERTE FRISCHLUFT

’ AUSPUFFGASE

1 - Luftilter

2 - Luftmengenmesser

3 - Kraftstoffmengenteiler

4 - Frischluft-Orosselklappe

§ — Frischluft-Kompressionsiurbine

6 — Abgas-Turbine

7 - Frischluttkihler

8 — Krafts1off-Einspritzventil

9 — EinlaBventil

10 - AuslaBventil

31— Auspufftkrammer

12 - Aeguliereinrichiung fiir Ladedruck
13 — Belatigung des Abgas-Requlierventils
14 — Ausputttopf




AnschluB der Leitungen

Nach Demontagearbeiten ist unbedingt darauf zu achten, dag die elnzelnen Lellungen wie
aut der Abbildung ersichtlich korrekt wleder angeschlossen werden:

8— -
a—A4 M
3
A
@
5 | XTI
| |

222222272

zzmur{ j

8. 2undverteiler
9. Abgas-Turbolader
10. Bromskraltverstarker

5. Ansaugkrimmer
6. Steuerdruckregler
7. Frschiufikahler

1. Drosselklappengehause

2. Kraftsioffmengenteiler/Lultfider
3. Korrekturschraube fur Zusalziuft
4. Zusatzlufischieber
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Der RENAULT-Wartungsplan

Bei 1000 km

{zwischen 1000 ungd 2000 km)

WARTUNG — KONTROLLEN

Pflegedlenst

Motar

- Oitilter auswechseln
- Olwechsel (ksine Motorspillung)
- Dichtigkeitskontrolle

Getriebe

— Olwechsel

- Dichtigkeitskontrolle
Niveaukontrolle

-~ Dichtigkeit und Niveau des Brems- und
Kupplungssystems kontrollieren

= Kuhlsystem

- Windschuizscheiben- und Heckscheibenwasch-
anlage

~ Scheinwerferwaschanlage

Ladestromkreis

— Sauresiand der Batterie (nachfdllen)

- Alle Anschlusse des Ladestromkreises dberprofen
Relfen

- Reitendruck regulieren.

Priifen — Nachziehen — Einstellen

Motor

— Alle 8efestigungen der Ansaug- und Auspuff-
lsitungen nachziehen,

Zylinderkopt

- 2ylinderkopfschreuben nachziehen, Ventile
einstellen
(Dlese Arbelten kénnen bel kaltem Motor,
d.h. 2 Std. nach Abstellen des betrlebswarmen
Motors durchgetiihrt werden)

Kellrtemeon
— Kontrollieren und spannen

Zlndvertetler
- Zlndzeitpunkt einstellen

Kraftstoffeingpritzung

- Kraftstoffilter auswechseln.

— CO-Gehalt der Abgase kontrollieren ung einstellen
bzw. Leerlauf einstellen (Mengen- und Gemisch-
regulierschraube)

- Volle Offnung der Drosselklappe kontrollieren

Réder
- Nachziehen,

Bremssystem

— Kabelanschlbsse der Bremsbackenverschlein-
kontrolle Uberpraten.

- Feststellbremse einstellen.

— Funkiion ungd Wirksamkeit der Bremsen
kontrollieren

Kupplung

- Leerweg kontrollieren; wenn nétig Hydraulik
system entliften

Ausristungen

Schelnwerfer

— Fern-und Abblendlicht konirolliersn ung evil.
emstellen; Lichtsiarks uberprifen

Lampen der Fahrtrichtungsanzeiger
- Funktion Gberpriten

Kontrollinatrumente
~ Funkiion uberprifen

Schaeibenwascher
- Funktion und Ausrichtung der Ddsen (iberprifen.

Fahrerplatz relnigen

Alle 7500 km

Motor
- Olwechsel (keine Motorsplilung)



Alle 15000 km

mindestens jedoch j&hrlich

Wartungs-Diagnose
(SchiieBt Motordlwechsel ein)

Pflegedienst

Motor

~ Offilter auswechseln

— Blwechsel (keine Motorspulung)

— Dichtigkeitskontrolle

Alle 30000 km: Luftfilter auswechseln

Getrlebe

— Dichtigkeitskontrolle*

- Olwechsel

Niveaukontrolle

~ Dichtigkeitskontrolle und nachfullen:
@ Kiihisystem®
@ Windschuizscheiben-

waschanlage®

® Brems- und Kupplungssystem

Ladestromkrels

— Saurestand der Batterie (nachfdllen)

- Alle Anschldsse des Ladestromkreises Uberprufen

Tiiren — Hauben

— Scharniere und SchlieBzylinder schmieren

Reifen

- Profiltiefe und VerschleiBmerkmale Gbecpriten,
Reifendruck regulieren*

Priifen — Nachziehen — Einstellen

Motar .

- Alle Befestigungen der Ansaug- und Auspufflei-
tungen nachziehen.

Vorder- und Hinterachse

— Zustand und Spiel der
Antriebswellen, StoBdampfer*

Réder

- Nachziehen

und  Heckscheiben-

Gelenke, Lenkung.

Bremssystem

Katrollieren:

- 2usland und Ausrichtung der Bremsschiduche*

- Kabelanschlisse der Bremsbackenverschlei-
kontrolle

- Bremsbackenstarke*

Fesiellbremse einstellen

Funktion und Wirksamkeit der Bremsen konirol-

lieren*

Auspuffaniage

— Zustand kontrollieren”

Kupplung

- Leerweg kontrollieren; . wenn ndlig Hydraulik-
system entlGiten

Kellriemen

- Kontrollieren und spannen

Ziindanlage

Kontrollieren:

- Zandspule®

— Zindkerzen

- Kondensator*

- Zandverstellkurven®

- Zylindervergleichstest”

Einslellsn oder auswechseln wenn ndng:
- Zundkerzen

Zlndzeitpunkt enstellen

KraftstoHfelnspritzung

Kontrollieren:

~ Zustand der Kraftstoffleilungen®

- Zusiand des Filters im Motorentlbftungssystem*
Alle 30000 km Kraftsioffilter auswechseln

Funktion der Gasbetétigung und volle Offnung der
Drosselflappe konirollleren

CO-Gehalt der Abgase konlrollieren und einstellen
oder

Leerlauf einstelien (Mengen- ungd Gemischregulier-
schraube)

Ausriistungen

Schelnwerter

- Fern- und Abblendlicht kontrollieren und evil. ein-
stellen

Schetbenwischer - Schelnwerferwischer

- Zustand und Wischfléche kontrollieren”

Lampen der Fahrtrichtungsanzelger

- Funktion uberprifen*

Kontrollingtrumente

- Funktion Gberprifen®

Scheibenwascher

— Funktion und Ausrichtung der Disen uberpriten®

Sicherheitsgurte

— Befestigung, Funktion und Zustand kontrollieren

Fahrerplatz reinigen

Zusatzarbeiten

(fm Festpreis nicht enthalten)

~ Alle 45000 km oder alle 3 Jahre Kbhlflussigkeit
ernsvern

— Alle 30000 km Filter des Bremskraftverstérkers
reinigen oder auswechsein

Die mit Stern* gekennzelchneten Positionen sind

Wartungs-Diagnose-Arbeiten und Im Festprels ent-

hatten. Daraus resultierende Reparaturarbeliten

kénnen zusitzlich berechnet werden.
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